
Bobina leggera con flange coniche stampate costruita con procedimento 
automatizzato per la saldatura elettrica a resistenza. Le dimensioni sono a 
scelta del Cliente, per un normale impiego fino a 355 mm di diametro flangia.
Adatta per fili di acciaio. A perdere.
A richiesta:
- verniciatura
- zincatura a caldo
- tamburo forato
- marcatura logo del Cliente

Light-weight reel with conical pressed flanges built with an automated process for
electric resistance welding. The available sizes are as specified by the Customer,
for a normal use up to 355 mm of flange diameter. 
Indicated for metallic wires. One-way.
Available on request:
- painting
- hot galvanizing
- drilled drum
- engraving of the customer's logo 

Bobine légère avec joues coniques estampées ; construite à travers un procédé
automatisé pour le soudage électrique par résistance. À la demande du Client, 
les dimensions peuvent se rapporter à un usage courant allant jusqu’à 355 mm. 
de diamètre de la joue. Conçue pour des fils en acier. À jeter après l’usage.
À la demande :
- peinture
- galvanisation à chaud
- tambour perforé
- marquage logo du Client

Leichte Spule mit gepressten, konischen Flanschen, hergestellt im automatischen
Elektroschweißverfahren. Die Maße richten sich nach dem Kundenwunsch und
eignen sich für eine normale Verwendung bis zu 355 mm Flanschdurchmesser.
Geeignet für Stahldrähte. Einwegspule.
Auf Anfrage:
- Lackierung
- Feuerverzinkung
- gelochter Kern
- Markierung mit Kundenlogo
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