
Bobina con flangia bordata a parete singola in acciaio stampato. Il “riccio” esterno
della flangia è adatto per il sollevamento mediante ganci. Le dimensioni sono
secondo la norma DIN 46395 oppure a scelta del Cliente, per un normale impiego
fino a 1250 mm di diametro flangia. Adatta per fili metallici, fili di saldatura, nastri,
cavi, tessile. Per l’utilizzo di processo o per trasporto, a perdere.
A richiesta:
- scelta fra flangia con o senza nervature
- tamburo rinforzato
- verniciatura
- zincatura a caldo
- costruzione in acciaio inossidabile
- equilibratura dinamica
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Reel with single wall rimmed flange in pressed steel. The external curl of the 
flange is suited for lifting through hooks. The available sizes are as per DIN 46395
specifications or as indicated by the Customer, for a normal use up to 1250 mm of
flange diameter. Indicated for metallic wires, welding wires, strips, cable and the
textile industry. To use for wire process, for shipping purposes or one-way.
Available on request:
- choice of flange with or without ribs
- extra stiffeners in the drum
- painting
- hot galvanizing
- stainless steel version
- dynamic balancing

Bobine avec joue bordée à une seule paroi en acier estampé. Le bord de la joue a
été expressément conçu afin de pouvoir procéder au levage à travers les crochets.
Les dimensions sont conformes à la réglementation DIN 46395 ou, à la demande du
Client, pour un usage courant allant jusqu’à 1250 mm. de diamètre de la joue. 
Conçue pour des fils métalliques, à souder, des rubans, des câbles, des fils textiles.
Pour l’utilisation d’un procédé ou pour le transport. À jeter après l’usage. 
À la demande:
- possibilité de choisir entre une joue avec ou sans nervure
- tambour renforcé
- peinture
- galvanisation à chaud
- construction en acier inoxydable
- équilibrage dynamique.

Spule mit Wulst am einwandigen Flansch aus gepresstem Stahlblech. Der
Außenwulst an den  Flanschen eignet sich für die Hebung mit automatischen
Haken. Die Maße entsprechen der DIN Norm 46395 oder dem Kundenwunsch, für
eine normale Verwendung bis zu 1250 mm Flanschdurchmesser.
Geeignet für Metalldrähte, Schweissdraht, Bänder, Kabel, Fäden.
Für den Einsatz in der Verarbeitung oder für den Versand. Einwegspule.
Auf Anfrage:
- Auswahl zwischen Flanschen mit und ohne Rippen
- verstärkter Kern
- Lackierung
- Warmverzinkung
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- dynamische Auswuchtung
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