
Bobina forgiata in acciaio da bonifica ad alta resistenza e completamente tornita.
Le dimensioni sono secondo la norma DIN 46397 oppure a scelta del Cliente, per
un normale impiego fino a 315 mm di diametro flangia. E’ equilibrata 
per velocità fino a 12000 rpm con squilibrio residuo inferiore a 5 grammi.
Adatta per fili di acciaio ad elevata resistenza (steel cord).
Per l’utilizzo di processo ad altissima velocità. Sopporta trattamenti termici in forno.
A richiesta:
- bussole intercambiabili
- verniciatura
- fori di traino
- tornitura gola di sollevamento
- incisione di numerazione progressiva, tara e logo del Cliente
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Forged reel in hardened high-resistance steel, fully turned. The available sizes are
as per DIN 46397 specifications or as indicated by the Customer, for a normal use
up to 315 mm of flange diameter. This reel is dynamically balanced for speeds up to
12000 rpm with a residual unbalance lower than 5 grams. Indicated for 
high-resistance steel wire (steel cord) To be used for very high speed processing.
It withstands annealing treatment.
Available on request:
- replaceable hardened bushings
- painting
- drive holes
- turning of a lift slot in the flanges
- engraving of progressive numbering, tare and customer's logo

Bobine forgée en acier de traitement à haute résistance et entièrement usinée. Les
dimensions sont conformes à la réglementation DIN 46397 ou, à la demande du
Client, pour un usage courant allant jusqu’à 315 mm. de diamètre de la joue. Elle
présente un équilibrage dynamique pour des vitesses allant jusqu’à 12.000 rpm
avec un déséquilibre résiduel inférieur à 5 grammes. Conçue pour fils en acier à
haute résistance (steel cord). Pour l’utilisation de procédés à très haute vitesse. 
Elle est à même de supporter des traitements thermiques dans des fours.
À la demande:
- moyeux interchangeables
- peinture
- trous d'entraînement
- usinage fente de levage
- gravure de numérotation, tare et logo du Client.

Geschmiedete Spule aus gehärtetem Stahl, sehr widerstandsfähig und voll 
überdreht. Die Maße entsprechen der DIN Norm 46397 oder dem Kundenwunsch,
für eine normale Verwendung bis 315 mm Flanschdurchmesser. Die Spule ist 
dynamisch ausgewuchtet für Geschwindigkeiten bis zu 12000 U/min. mit einer
Restunwucht unter 5 Gramm. Geeignet für stark widerstandsfähige Stahldrähte
(Stahlcord). Zum Einsatz bei Höchstgeschwindigkeiten. Verträgt
Wärmebehandlungen im Ofen.
Auf Anfrage:
- austauschbare Büchsen
- Lackierung
- Öffnungen zum Ziehen
- überdrehte Heberille
- Prägung mit fortlaufender Nummerierung, Tara und Kundenlogo
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