
Bobina con flangia piena tornita sul tamburo e nel foro centrale. Le dimensioni
sono secondo le norme DIN 46395 / 46397 oppure a scelta del Cliente, per un 
normale impiego fino a 1400 mm di diametro flangia.
Adatta per fili metallici. Per l’utilizzo su trafilatrici, trefolatrici o cordatrici. 
Sopporta trattamenti termici in forno.
A richiesta:
- equilibratura dinamica per velocità fino a 50 m/s
- tamburo rinforzato, flange rinforzate
- tamburo non tornito
- bussole intercambiabili
- tornitura all’interno delle flange
- verniciatura
- costruzione in acciaio inossidabile
- ganci di sollevamento
- anello serbatoio applicato all’esterno flangia
- incisione di numerazione progressiva, tara e logo del Cliente

Bobine avec joue pleine tournée sur le tambour et dans le trou central. Ses 
dimensions sont conformes aux réglementations  DIN 46395 / 46397 ou, à la
demande du Client, pour un usage courant allant jusqu’à 1400 mm. de diamètre de
la joue. Conçue pour des fils métalliques. Pouvant être utilisée sur des étireuses,
des toronneuses ou sur des machines à fabriquer des cordes. Elle est à même de
supporter des traitements thermiques dans des fours.
À la demande:
- équilibrage dynamique pour vitesse jusqu’à 50 m/s
- tambour renforcé, joues renforcées
- tambour non usiné
- moyeux interchangeables
- usinage à l’intérieur des joues
- peinture
- construction en acier inoxydable
- crochets de levage
- anneau réservoir appliqué à l’extérieur de la joue
- gravure de numérotation, tare et logo du Client.

Reel with solid flanges, turned on the drum and in the central bore. The available
sizes are as per DIN 46395 / 46397 specifications or as indicated by the Customer,
for a normal use up to 1400 mm of flange diameter. Indicated for metallic wires.
To be used on a wiredrawing, stranding or rope-making machine. It withstands
annealing treatment.
Available on request:
- dynamic balancing for up to 50 m/s
- extra stiffeners in the flanges and barrel
- unturned drum
- replaceable hardened bushings
- turning of the inner flanges
- painting
- stainless steel execution
- lifting hooks
- wire accumulator on the outer flange
- engraving of progressive numbering, tare and customer's logo

Spule mit massivem Flansch, Kern und Zentralbohrung überdreht. Die Maße 
entsprechen der DIN Norm 46395 / 46397 oder dem Kundenwunsch, für eine 
normale Verwendung bis 1400 mm Flanschdurchmesser. 
Geeignet für Metalldrähte. Zum Einsatz in Drahtziehmaschinen, Verlitzmaschinen
und Verseilmaschinen. Verträgt Wärmebehandlungen im Ofen.
Auf Anfrage:
- dynamische Auswuchtung für Geschwindigkeiten bis zu 50 m/s
- verstärkter Kern, verstärkte Flansche
- ungedrehter Kern
- austauschbare Büchsen
- _berdrehte Innenseite der Flansche 
- Lackierung
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Haken zum Anheben der Spule
- an der Flansch-Außenseite befestigter Behälterring
- Prägung mit fortlaufender Nummerierung, Tara und Kundenlogo
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